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SUPERKRAFT

EFFIZIENZ

SUPERKRAFT

SIGNALSCHUTZ

Leiterplattensteckverbinder mit 
höchster Skalierbarkeit

Entdecke die 5 Superkräfte der Zero8-Produktfamilie!
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Zero Limits

Zero8
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SUPERKRAFT

KONTAKTSICHERHEIT

SUPERKRAFT

GESCHWINDIGKEIT

SUPERKRAFT

ROBUSTHEIT
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Zero Limits

Zero8

Die Superkräfte der Zero8-Steckverbinder erleichtern Entwicklern die Arbeit:
• Effizienz durch höchste Skalierbarkeit und Variantenreichtum,
• Signalschutz durch effektive EM-Schirmung,
• Kontaktsicherheit durch doppelte Kontaktierung und hohen Toleranzausgleich,
• Robustheit durch Boardlock und kompakte, verdrehsichere Gehäusegeometrie mit Kontaktschutz,
• Geschwindigkeit bis zu 16 Gbit/s durch HighSpeed-optimiertes Kontaktdesign



• Platzersparnis durch Raster 0.8 mm
• Variable Kontaktzahl von 12 bis 80
• Geschirmt und ungeschirmt verfügbar
• Stapelhöhen von 6 bis 21 mm
• Gewinkelte Bauformen für  

90° und 180° Anwendungen

SUPERKRAFT

EFFIZIENZ
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0,1 mm 

für prozesssicheres Löten
bei der Verarbeitung

Koplanarität

AOI Kontrolle

Das ungeschirmte Kontaktdesign 
ist für eine automatisierte

Prüfung optimiert

Zero Limits

Zero8



in Held mit vielen Gesichtern: Er ist schnell. Er bringt Sie ans Ziel. Vor 
allem aber ist er wandelbar. Mit dem Zero8 entwickeln Sie Ihre Lösungen 

mit maximaler Effizienz. Seine Features sorgen dafür, dass Sie schneller ans 
Ziel kommen und dabei von einer enormen Variantenvielfalt profitieren. 
Selbst gewinkelte Bauformen für 90°- und 180°-Anwendungen sind verfügbar. 
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Zero Limits

Zero8



• Neu entwickeltes EMV-Schirmkonzept
• Optimale Ableitung von Störströmen
• Koppelinduktivität von max. 10 picohenry
• Alternativ auch ohne Schirmung

SUPERKRAFT

SIGNALSCHUTZ
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Schirmung EMV

Doppelseitige Schirmung gewährleistet 
eine hohe elektromagnetische 

Verträglichkeit für optimale 
Signalintegrität im industriellen Umfeld

Zero Limits

Zero8



er Zero8-Steckverbinder lässt Sie nicht im Stich: Mit seinem neu 
entwickelten, beidseitigen Schirmkonzept stellt er eine störungsfreie 

Highspeed-Übertragung im industriellen Umfeld sicher. Das verwendete 
Schirmmaterial eignet sich speziell für Komponenten mit hohen 
Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und garantiert eine 
Koppelinduktivität von max. 10 picohenry für den Steckverbinder.
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Zero Limits

Zero8



• Innovatives ScaleX-Kontaktsystem
• Zwei Kontaktflächen pro Pin
• Resistent gegen Schock und Vibration
• Große Überstecksicherheit
• Belastbar mit min. 500 Steckzyklen

SUPERKRAFT

KONTAKTSICHERHEIT
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Doppelseitiges
Kontaktsystem

Für sichere Kontaktierung im 
industriellen Umfeld  
(Schock, Vibration, 

Thermozyklen, Schadgas)

Glatte Kontakt-Oberfläche

Die Kontaktierung auf der 
homogenen Walzseite mit 
hochwertigen Oberflächen 
ermöglicht 500 Steckzyklen 

Toleranzausgleich

hohe Zuverlässigkeit
durch hohen Toleranz-

ausgleich

x

y

z

Zero Limits

Zero8
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ält, was er verspricht: Dank seiner robusten und doppelseitigen ScaleX-
Technologie gewährleistet der Zero8 stets eine sichere Kontaktierung. 

Damit trotzt er auch schwierigen Bedingungen in industriellen Anwendungen. 
Und das selbst bei extremen Umgebungsbedingungen und mechanischer 
Belastung wie Schock und Vibration. 

Zero Limits

Zero8



• Schutz aller Kontakte
• Verdrehschutz beim Stecken
• Mechanische Entlastung durch 2 Board Locks
• Versatzausgleich bis 0,7 mm bei Installation
• Hoher Toleranzausgleich im Betrieb

SUPERKRAFT

ROBUSTHEIT
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Verdrehschutz

für korrekte Verbindung 
von Plug und Socket

Kodierzapfen

für korrekte Platzierung des  
Steckers auf der Leiterplatte

Boardlock

für eine robuste Verbindung 
zur Leiterplatte

Geschützte Kontakte

Optimierte Kontakt- und  
Gehäusegeometrie verringern 
das Beschädigen der Kontakte

Meniskusbildung

für hohe Stabilität und 
Belastbarkeit der Lötstelle

Einführschrägen

zum Ausgleich von 
Mitten- und Winkel-

versatz beim Stecken

Zero Limits

Zero8
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in weiteres Ass im Ärmel: Mit seinem cleveren Verdrehschutz beim 
Stecken, einem Toleranzausgleich von ± 0,4 mm im gesteckten Zustand 

und dem Versatzausgleich bis 0,7 mm bei der Installation ist der Zero8 nicht 
kleinzukriegen. Neben allen Top-Features macht ihn seine enorme Robustheit 
somit zum zuverlässigen Begleiter – auch unter widrigsten Umwelteinflüssen.

Zero Limits

Zero8



• Für PCIe 4.0 und Industrial Ethernet geeignet 
• HF-Signalübertragung 16 Gbit/s +
• Zusätzlicher Signalschutz durch Schirmung
• SI-Modelle verfügbar

SUPERKRAFT

GESCHWINDIGKEIT
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Datenfluss

HF optimierte Kontakt-
geometrie gewährleistet 
Datengeschwindigkeiten 

bis zu 16 Gbit/s

Zero Limits

Zero8
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chnell wie der Blitz: Highspeed-Simulationen mit dem Steckverbinder-
System Zero8 weisen bei 16 Gbit/s eine hervorragende Signalintegrität 

auf und sind damit prädestiniert für die Übertragungsstandards PCIe 
4.0 und Industrial Ethernet. Die S-Parameter stellen wir gerne für Ihre 
Anwendungssimulationen bereit. 

Zero Limits

Zero8
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Zero8 – 0.8 mm SMT für Board-toto-Board Anwendungen

Skalierbar & Robust

Die Produktfamilie Zero8 mit der ScaleX- 
Technologie bietet höchste Skalierbarkeit 
in der Anwendung bezüglich der 
Bauformen, Stapelhöhen und  Polzahlen. 
Die Steckverbinderreihe ist mit einem 
beidseitig kontaktierenden Schirmkonzept 
oder auch als ungeschirmte Variante 
verfügbar.

Die robuste ScaleX-Anschlusstechnologie 
gewährleistet eine sichere Kontaktierung 
bei mechanischer Belastung (Vibration, 
Schock) und kompensiert geräteseitige 
Toleranzen im gesteckten Zustand in alle 
Richtungen (x,y,z). Die ausgeklügelte 
Steckergeometrie schützt die Kontakte bei 
fehlerhafter Bedienung.

ScaleX – Doppelseitige, robuste Kontakt-
technologie in einem variabel skalierbaren 
Steckverbinder-System

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ept.de/Zero8

Einleitung

Zero8

Hauptmerkmale:

• bis zu 16 Gbit/s

• 12 bis 80 Kontakte

• 1.7 A Stromtragfähigkeit

• 500 Steckzyklen

• Höchste Kontaktsicherheit

• Optimierter Fehlsteckschutz

• Verpackt in Tape & Reel

Anwendungen:

• Board-to-Board (Mezzanin) von  

6 - 21 mm

• Parallele und rechtwinklige 

Verbindungen

• Geschirmte und ungeschirmte 

Ausführungen

SMT

Anschlusstechniken

Anwendung

High Density

Gbps

HighSpeed

EMC

Rugged

Variability
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Übersicht

Zero8

Zero8 – Produktübersicht

Bauform Zero8 Bauhöhe Polzahlen

Leiterplattenverbindung

Seite

Plug
Socket  

low-profile
geschirmt

1.15 mm
4.85 mm

12 ... 80   22, 23

Plug
Socket

mid-profile
geschirmt

2.65 mm
7.85 mm

12 ... 80   24, 25

Plug
Socket

(coming soon)

high-profile

geschirmt
7.15 mm

10.85 mm
12 ... 80   26, 27

Plug
X-high

geschirmt 8.65 mm 12 ... 80   28

Plug
Socket

gewinkelt
geschirmt 12 ... 80   30, 31

Plug
Socket  

low-profile
ungeschirmt

1.15 mm
4.85 mm

12 ... 80   32, 33

Plug
Socket

mid-profile
ungeschirmt

2.65 mm
7.85 mm

12 ... 80   34, 35

Plug
Socket

(coming soon)

high-profile

ungeschirmt
7.15 mm

10.85 mm
12 ... 80   36, 37

Plug
X-high

ungeschirmt 8.65 mm 12 ... 80   38

Plug
Socket

gewinkelt
ungeschirmt 12 ... 80   40, 41

Horizontal RechtwinkligParallel
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Leiterplattenabstände Board-to-Board

Leiterplattenabstände

Zero8

6.00 - 21.00 mm

Mit Zero8 Steckverbindern von ept sind Leiterplattenabstände von 6.00 bis 
21.00 mm realisierbar – unabhängig davon, ob Sie sich für die geschirmte 
oder ungeschirmte Variante entscheiden.

Steckung für
Min. Leiterplattenabstand

Steckung für
Max. Leiterplattenabstand

Durch Steckung auf Anschlag wird der minimal 
mögliche Leiterplattenabstand erreicht.

Plug und Socket können innerhalb eines Bereiches von 1.5 
mm variabel gesteckt werden, um den maximal möglichen 
Leiterplattenabstand zu erreichen. Die verbleibenden 0.8 mm 
garantieren dabei eine sichere Kontaktierung.

Plug

Socket

1.
50

0.
80

Plug

Socket

2.
30
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plug

so
ck

et

6.00 - 7.50 mm

plug low S. 22
socket low S. 23

7.50 - 9.00 mm

plug mid S. 24
socket low S. 23

12.00 - 13.50 mm

plug high S. 26
socket low S. 23

13.50 - 15.00 mm

plug x-high S. 28
socket low S. 23

9.00 - 10.50 mm

plug low S. 22
socket mid S. 25

10.50 - 12.00 mm

plug mid S. 24
socket mid S. 25

15.00 - 16.50 mm

plug high S. 26
socket mid S. 25

16.50 - 18.00 mm

plug x-high S. 28
socket mid S. 25

12.00 - 13.50 mm

plug low S. 22
socket high S. 27

13.50 - 15.00 mm

plug mid S. 24
socket high S. 27

18.00 - 19.50 mm

plug high S. 26
socket high S. 27

19.50 - 21.00 mm

plug x-high S. 28
socket high S. 27

socket low

plug low plug highplug mid plug x-high

socket mid

socket high

coming soon
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Mittenversatz bei Zero8 Steckverbindern

Erlaubte Versatztoleranzen

in Längsachse: ± 0.7 mm in Querachse: ± 0.7 mm

Winkelversatz bei Zero8 Steckverbindern

Erlaubte Winkelneigungstoleranzen

Längs: ± 2° Quer: ± 4°

Steckbedingungen

Zero8

2°

4°

0.7 mm 0.7 mm

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 17
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EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit

Das beidseitige Schirmkonzept garantiert eine störungsfreie HighSpeed-Übertragung im industriellen Umfeld: Das verwendete 
Schirmmaterial eignet sich speziell für Komponenten mit hohen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und 
garantiert eine Koppelinduktivität von max. 10 pH für den Steckverbinder. 

Mittels der Koppelinduktivität lassen sich die Einflüsse der elektrischen und magnetischen Feldstärke auf den Steckverbinder 
simulieren:

Das großflächige Schirmkonzept leitet Störströme durch die mehrfache Kontaktierung auf beiden Leiterplatten Richtung  
Masseverbindung  zuverlässig ab. 

Für individuelle Leiterplattenabstände von 6-21 mm 
garantiert das Schirmkonzept mit einem Übersteckbereich 
von 2.3 mm immer eine sichere Kontaktierung.

Geschirmter Steckverbinder Ungeschirmter Steckverbinder

Elektrische Feldstärke

Magnetische Feldstärke

Plug

Socket

1.
50

0.
80

Zero8

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de18
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EMV

Zero8

Die fortschreitende Digitalisierung in allen Branchen, (Industrial) Internet of Things, Industrie 4.0, Smart Grid sowie Smart Home 
erfordert eine HighSpeed-Datenübertragung vom Sensor bis zur Cloud. Signale mit bis zu 16 Gbit/s und mehr müssen zuverlässig 
übertragen werden und eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit aufweisen. Denn natürlich dürfen diese Datenübertragungen 
nicht gestört, verfälscht oder gar verhindert werden, weshalb der EMV-Schutz immer mehr an Relevanz gewinnt. Um EMV 
zu gewährleisten, müssen Störaussendungen von Geräten reduziert und diese selbst vor der Beeinflussung weiterer Signale 
geschützt werden. Mit der EMV-Schirmung ist beides möglich. Anwendungen, die sowohl Störquelle wie -senke sein können, 
werden durch eine entsprechende Schirmung geschützt und können benachbarte Komponenten nicht beeinflussen. 

Anwendungen, die einen besonders effektiven EMV-Schutz 
benötigen, sind unter anderem PLC/IO-Steuerungen, 
Router, Human Machine Interfaces wie Bedien- und 
Anzeigegeräte, Kameras und intelligente Sensoren mit 
Busanbindung, wie Lichtschranken, Temperatur-, 
Druck-, Strom- und Wasserstandmesser.

Geschirmter Steckverbinder Ungeschirmter Steckverbinder

Durch die Schirmung lassen sich einzelne Bauteile näher zueinander unterbringen. 

In Zeiten der Miniaturisierung und zunehmender Integrationsdichte ist so eine Schirmung von großer Bedeutung! 
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HighSpeed - Zero8

ScaleX bietet die ideale Lösung für robuste und industrietaugliche Leiterplattenverbindungen mit einer HighSpeed-
Übertragung von bis zu 16 Gbit/s. 

Ermöglicht wird diese Datenrate durch das optimierte Kontaktdesign und die verwendeten Materialien, die eine hervorragende 
elektrische Leitfähigkeit gewähren.

Simulationen mit dem Steckverbinder-System Zero8 bei 16 Gbit/s weisen eine hervorragende Signalintegrität auf. Die S-Parameter 
können für Ihre Anwendungssimulationen bereitgestellt  werden: Bitte kontaktieren Sie uns dazu gerne unter sales@ept.de und 
fordern Sie außerdem Ihr kostenloses Muster an.

HighSpeed Eigenschaften

Zero8

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Differential Application - Insertion Loss

[d
B

]

Frequenz [Ghz]
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Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen
Zero8

Prüfnorm 0.8 mm SMT Leiterplattensteckverbinder
Grundlagen

Anzahl Kontakte 12 / 20 / 32 / 52 / 80

Anschlusstechnik SMT

Betriebstemperatur -55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper LCP, UL 94 V-0

CTI Wert IEC 60112 150

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung Au über Ni

Anschlussbereich Sn über Ni

Mechanisch

Rastermaß 0.8 mm

Steckkraft und Ziehkraft pro Kontakt
geschirmt / ungeschirmt ≤ 0.5 N / ≤ 0.4 N

Lebensdauer IEC 60512-9-1:2010 Gütestufe I: 500 Steckzyklen

Koplanarität max. 0.1 mm

Schwingen, sinusförmig IEC 60512-6-4:2002 10 - 2000 Hz
20 g

Kontaktstörungen während Schwingen, 
sinusförming IEC 60512-2-5:2003 ≤ 1 µs

Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-6-3:2002 50 g
11 ms

Kontaktstörungen während Schocken, 
halbsinusförmig IEC 60512-2-5:2003 ≤ 1 µs

Elektrisch

Betriebsstrom IEC 60512-5-2:2002 max. 1.7 A bei 20°C (52 pins)
max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1:2002 max. 25 mΩ
Luft- und Kriechstrecke min. 0.25 mm

Isolationswiderstand IEC 60512-3-1:2002 min. 5 GΩ
Prüfspannung IEC 60512-4-1:2003 500 V AC

Datenübertragungsrate 16 Gbit/s

Koppelinduktivität 10 pH

Verarbeitung

Löttemperatur JEDEC J-STD-020E 260°C

MSL JEDEC J-STD-020E 1

Verpackung Tape and Reel

Bestückung Pick and place

Zulassungen / Konformität

UL file E130314

Umwelt RoHS konform

Zero8
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Plug low-profile geschirmt

Zero8
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Typ: Plug gerade low-profile 
         1.15 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-52112-51

500

20 405-52120-51

32 405-52132-51

52 405-52152-51

80 405-52180-51

Plug low-profile - Gütestufe I

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 23, 25, 27)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 31)
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Socket low-profile geschirmt

Zero8

Typ: Socket gerade low-profile 
         4.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21
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Typ: Plug gerade low-profile 
         1.15 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-52112-51

500

20 406-52120-51

32 406-52132-51

52 406-52152-51

80 406-52180-51

Socket low-profile - Gütestufe I

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 22, 24, 26, 28)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 30)
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Plug mid-profile geschirmt

Zero8

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-53112-51

250

20 405-53120-51

32 405-53132-51

52 405-53152-51

80 405-53180-51

Plug mid-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade mid-profile 
         2.65 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 23, 25, 27)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 31)
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Typ: Socket gerade mid-profile 
         7.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21

Socket mid-profile geschirmt

Zero8

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-53112-51

250

20 406-53120-51

32 406-53132-51

52 406-53152-51

80 406-53180-51

Socket mid-profile - Gütestufe I
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 22, 24, 26, 28)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 30)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Plug high-profile geschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-54112-51

250

20 405-54120-51

32 405-54132-51

52 405-54152-51

80 405-54180-51

Plug high-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade high-profile 
         7.15 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 23, 25, 27)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 31)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Typ: Socket gerade mid-profile 
         10.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21

Socket high-profile geschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 coming soon

250

20 coming soon

32 coming soon

52 coming soon

80 coming soon

Socket high-profile - Gütestufe I
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 22, 24, 26, 28)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 30)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen
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Plug x-high-profile geschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-55112-51

250

20 405-55120-51

32 405-55132-51

52 405-55152-51

80 405-55180-51

Plug x-high-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade x-high-profile 
         8.65 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 23, 25, 27)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 31)
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Anwendungsbeispiel Sensortechnik

Zero8
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-51112-51

250

20 405-51120-51

32 405-51132-51

52 405-51152-51

80 405-51180-51

Plug gewinkelt - Gütestufe I

Typ: Plug gewinkelt 
         

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Plug gewinkelt geschirmt

Zero8
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 31)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 23, 25, 27)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-51112-51

250

20 406-51120-51

32 406-51132-51

52 406-51152-51

80 406-51180-51

Socket gewinkelt - Gütestufe I

Typ: Socket gewinkelt 
         

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Socket gewinkelt geschirmt

Zero8

31

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 30)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 22, 24, 26, 28)
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Plug low-profile ungeschirmt

Zero8

Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de32

Typ: Plug gerade low-profile 
         1.15 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-52012-51

500

20 405-52020-51

32 405-52032-51

52 405-52052-51

80 405-52080-51

Plug low-profile - Gütestufe I

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 33, 35, 37)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 41)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Socket low-profile ungeschirmt

Zero8

Typ: Socket gerade low-profile 
         4.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21
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Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-52012-51

500

20 406-52020-51

32 406-52032-51

52 406-52052-51

80 406-52080-51

Socket low-profile - Gütestufe I

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 32, 34, 36, 38)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 40)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Plug mid-profile ungeschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-53012-51

250

20 405-53020-51

32 405-53032-51

52 405-53052-51

80 405-53080-51

Plug mid-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade mid-profile 
         2.65 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 33, 35, 37)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 41)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Typ: Socket gerade mid-profile 
         7.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21

Socket mid-profile ungeschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-53012-51

250

20 406-53020-51

32 406-53032-51

52 406-53052-51

80 406-53080-51

Socket mid-profile - Gütestufe I
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 32, 34, 36, 38)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 40)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Plug high-profile ungeschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-54012-51

250

20 405-54020-51

32 405-54032-51

52 405-54052-51

80 405-54080-51

Plug high-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade high-profile 
         7.15 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 33, 35, 37)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 41)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Typ: Socket gerade mid-profile 
         10.85 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung: 

Technische Daten auf Seite 21

Socket high-profile ungeschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 coming soon

250

20 coming soon

32 coming soon

52 coming soon

80 coming soon

Socket high-profile - Gütestufe I
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 32, 34, 36, 38)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 40)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Plug x-high-profile ungeschirmt

Zero8

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-55012-51

250

20 405-55020-51

32 405-55032-51

52 405-55052-51

80 405-55080-51

Plug x-high-profile - Gütestufe I

Typ: Plug gerade x-high-profile 
         8.65 mm ungesteckt

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 33, 35, 37)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 41)



ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de 3939

Anwendungsbeispiel Gebäudesteuerung

Zero8
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 405-51012-51

250

20 405-51020-51

32 405-51032-51

52 405-51052-51

80 405-51080-51

Plug gewinkelt - Gütestufe I

Typ: Plug gewinkelt 
         

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Plug gewinkelt ungeschirmt

Zero8
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 41)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 33, 35, 37)
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Auf Anfrage
• andere Polzahlen
• andere Gütestufen

Anzahl
Kontakte Artikelnummer

VPE
(Tape & Reel)

12 406-51012-51

250

20 406-51020-51

32 406-51032-51

52 406-51052-51

80 406-51080-51

Socket gewinkelt - Gütestufe I

Typ: Socket gewinkelt 
         

Anzahl Kontakte: 12 bis 80

Raster: 0.8 mm

Betriebsstrom: max. 1.7 A bei 20°C (52 pins) 
                                 max. 5.5 A bei 20°C (2 von 52 pins)

Verpackung: Tape & Reel

Zulassung:

Technische Daten auf Seite 21

Socket gewinkelt ungeschirmt

Zero8
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Gegenstecker / Anwendung:

      für parallele Anwendungen (S. 40)

         für rechtwinklige Anwendungen (S. 32, 34, 36, 38)
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Notizen
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Notizen
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ept GmbH
Bergwerkstr. 50
86971 Peiting, Germany
Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0
Fax +49 (0) 88 61 / 25 01 700
sales@ept.de

ept, inc. 
1624 Ashton Park Dr.
South Chesterfield, VA 23834, USA
Tel. +1 804 530 0820
 800 323 2568
Fax +1 804 530 0837
sales@eptusa.com

ept Electronic Precision 
Technology (Shanghai) Ltd. 
6F Building 37, 
No. 333 Qin Jiang Road
Shanghai, P. R. China
Post code: 20 02 33
Tel. +86 (0) 21-54 26-09 88
Fax +86 (0) 21-64 95-39 49
sales@eptcn.com

www.ept.de
 4.0110.020.D

www.zero8.ept.de

Hier scannen für eine gratis Musterbox!

ept entwickelt, produziert und vertreibt elektronische 
Steckverbinder für hochwertige Anwendungen. Vor über 45 
Jahren von Bernhard Guglhör im Allgäu gegründet, beschäftigen 
wir heute weltweit über 1.200 Mitarbeiter an sechs Standorten. 

Über viele Jahrzente hinweg bilden wir vertrauensvolle und 
erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden, die im 
Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Unsere Produkte und 
Fähigkeiten finden Verwendung in hochwertigen Anwendungen. 

Unter dem Motto „Präzision aus Leidenschaft“ steht ept für 
höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit bei einer spürbar 
persönlichen und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten 
Betreuung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr ept-Team
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